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เลือกอย่างไรให้ได้  
ปูนนอนชริ้งค ์
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นอนชริ้งเกร้าท์ (non-shrink grout) คืออะไร? 
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คุณสมบัติของปูนซีเมนต์ที่มีวัสดุผสมที่ต่าง 
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ท าไมความแตกต่างจึงเป็นที่ต้องการ 
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ปูนมอร์ตาร์ นอนชริงค์เกร้าท์ คอนกรีต 

ปูนซีเมนต์ ทราย น้ า ปูนซีเมนต์ ทราย น้ ายาผสมคอนกรีต 
และน้ า 

ปูนซีเมนต์ ทราย หิน และน้ า 
 

ใช้ส าหรับงานก่ออิฐ งานฉาบปูน 
งานเทปรับระดับพ้ืน รวมถึงงาน

ซ่อมแซมพื้นผิวปูนต่างๆ 

ความสามารถเทได้ 
การไหลตัวดี 

ความสามารถเทได้ 

ไม่เกิดการแยกตัว 
ไม่มีการหดตัว 
ไม่มีการเย้ิมน้ า 

ไม่เกิดการแยกตัว 
ไม่มีการหดตัว 

ให้ค่าก าลังอัดสูงในระยะเวลาอันสั้น ให้ค่าก าลังอัดสูง 
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• มีความเหลว และไหลตัวดี ท าให้เทได้ง่าย 
• รับก าลังแรงอัด แรงดัด  
• ไมม่ีส่วนผสมของแคลเซียมคลอไรด์ทีม่ีผลต่อการกัดกร่อน 
• มีคุณสมบัติแข็งตัวเร็ว 
• ไม่เกิดการเยิ้ม และไม่ก่อให้เกิดสนิม 

คุณสมบัติเด่นของนอนชริ้งเกร้าท์  
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• เทยึดน๊อตเหล็ก 
• งานเทอุดรูเพื่อเสริมความแข็งแรง 
• งานซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตต่างๆ 
• รองรับคานสะพาน 
• เทฐานแบบขนาดใหญ่ 
• ฐานเครื่องจักร 
• เสาตอม่อ 

งานอย่างไร ที่ต้องใชน้อนชริ้งเกร้าท ์  
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การใช้งานโดยทั่วไป และการใช้งานเฉพาะกิจ 
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มาตรฐานสินค้า 
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มอก. 2701 – 2559 
ประกาศใช้ 15 ธันวาคม 2559 
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การทดสอบ 
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Compressive Strength of 
cement grout mortar  

(ASTM C109) 
Flowability J 14 

Initial Expansion and Shrinkage 
(ASTM C827 - 82) 

Bleeding of Concrete  
(ASTM C232-71) 
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Compressive Strength of cement grout mortar (ASTM C109) 

Timing 
1,3,7,28 days / 3 Pcs. 
Unit 
Ksc. , Mpa. 
Convert 
Cube / 0.8333 , Cylinder 
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การทดสอบการไหล 
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ASTM C939 
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Flowability J 14 (Flow JSCE-F531-1993) 
 

5-10 Sec. 
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Initial Expansion and Shrinkage (ASTM C827 - 82) 
Bleeding of Concrete (ASTM C232-71) 
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การทดสอบการขยายตัว 

www.beemortar.com 

15 

ASTM C1090 



ทดสอบการขยายตัวช่วงต้น 
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ASTM C827 



ทดสอบการขยายตัวช่วงต้น 
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ระยะเริ่มต้น ผ่านไป 2 นาท ี ผ่านไป 30 นาท ี



ทดสอบการขยายตัวช่วงต้น (FLOW) 
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ยกท่อขึ้น 
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ภาพการใช้งาน Non-shrink Grout ในการติดต้ังชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีต  

กลุ่มที่ 1 
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ภาพการใช้งานในการติดตั้งเสาโรงงาน 
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ภาพการใช้งาน Non-shrink Grout ในการติดตั้ง Segment 
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ภาพการใช้งาน Non-shrink Grout ในงานซ่อมแซมโครงสร้าง 
ที่เสียหายจาก สิ่งแวดล้อมทางทะเล 

กลุ่มที่ 2 
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Non-shrink 
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ภาพการใช้งาน Non-shrink Grout ในการซ่อมโครงสร้าง 
ที่เสียหายจากสิ่งแวดล้อมทางทะเล 
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ภาพการใช้งาน Non-shrink Grout ของโครงสร้างที่เกิดความเสียหายจากไฟไหม้ 
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กลุ่มที่ 3 



 ภาพการใช้งาน Non-shrink Grout ในงานขยายโครงสร้างราคา 
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กลุ่มที่ 4 
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การทดสอบการไหล 
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ภาพแสดงการเก็บตัวอย่างและทดสอบ การใช้งาน Non-shrink Grout 
โดยจ าลองลักษณะการใช้งานจริง 



Non-shrink Grout 
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การเก็บตย.และทดสอบการขยายตัวของวัสดุ 
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Non-shrink Grout 



การใช้งานที่ผดิ การใช้สินค้าท่ีไม่มีคุณภาพ 
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เมื่อซื้อ Non Shrink ตรวจสอบง่ายๆได้อย่างไร 
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1. หากระปุกใสมีฝาปิด ขนาดพอประมาณ 
2. เทปูนนอนชริงคป์ระมาณ ¾ ของกระปุก 
3. ขีดเส้นไว้ 
4. 3 ชั่วโมง ปูนต้องไม่เยิ้มน้ า และ ไม่หดตัว 
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THANK YOU 


