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เนื่ องจากป ัญหาการขาดแคลน

แรงงานฝีมือ จึงท�าให้วงการก่อสร้างต้อง

พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ออกมา และที่เรา

เห็นกันอย่างแพร่หลายก็คือการสร้างบ้าน 

ด้วยแผ่นพรีคาส ท�าให้เรามั่นใจในคุณภาพ

การก่อสร้างมากขึ้น แข็งแรง ทนทาน เรียบ

สวย และช่วยเพิ่มพื้นที่ใช้สอยมากกว่า และ

ที่ส�าคัญคือ รวดเร็วทันใจ ไม่ต้องรอนาน

สามารถควบคุมการท�างานให้โครงการ

ก่อสร้างเสร็จตามก�าหนด ในทางเดียวกัน 

ผู้ผลิตปูนส�าเร็จรูปก็มีการพัฒนาออกแบบ

สนิค้า ตรงกับลกัษณะงานมากข้ึนหรือพฒันา

เพือ่ช่วยลดต้นทนุการท�างาน โดยเฉพาะเร่ือง

ของระยะเวลา การน�าไปใช้งานได้ตรงและ

สะดวกมากขึ้น

ส�าหรับวัสดุประเภทที่น�ามาเขียนให้

ครั้งนี้ชื่อว่า “เซ็ทติ้ง มอร์ตาร์” ซึ่งเป็นวัสดุ

ที่ใช้ส�าหรับงานติดตั้งแผ่นส�าเร็จรูปหรือ

เคร่ืองจักรออกแบบมาเพื่อใช้ส�าหรับงานตั้ง

ลูกระดับรับฐานก่อนการท�าเกร้าท์  ให้ก�าลัง

อัดสูงและไม่หดตัว เพื่อส�าหรับปรับฐาน  

สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในงานซ่อมแซม 

เพื่อช่วยในการรับก�าลังอัดได้ดี ซ่ึงลักษณะ

งานจะพบมากในส่วนของการเตรียมงาน 

ลกัษณะการใช้งานจะเป็นการท�าลกูระดับโดย

จัดท�าให้มีระยะห่างเท่าๆ กัน เพื่อจะรองรับ

เครื่องจักร และด้านบนของลูกระดับจะนิยม

ใช้เป็นเหลก็แผ่นกว้าง 1-2 นิว้ วางบนลกูปูน

ขณะท่ียังสดอยู่ จากนั้นก็ท�าการให้ระดับ 

โดยการใช้กล้องส่องระดับเพื่อให้ได้ความ

ละเอียดสูงสุด เนื่องจากจะมีฐานแคบ

และสูง การปรับแต่งระดับจะท�าได้ใน

ขณะทีปู่นยังสดอยู่ สามารถโดยการเคาะ

ให้ต�า่ลงหรือเสรมิปูนเพือ่ให้สงูข้ึน ซ่ึงงาน

ลักษณะนี้จะพบมากในส่วนของงานนิคม

อุตสาหกรรม ซ่ึงจะมีเคร่ืองจักรมากใน

การผลิตและโครงการบ้านขนาดใหญ่

ปัจจุบันปูน “เซ็ทติ้ง มอร์ตาร์” 

ถูกน�ามาประยุกต์ใช้งานก่อสร้างด้วย

ระบบพรคีาส มากข้ึน โดยในต่างประเทศ

น�ามาใช้ร่วมกับระบบการติดต้ังแผ่นพรี

คาส โดยเฉพาะในส่วนของอาคารสูง 

เนื่องจากคุณสมบัติท่ีรับก�าลังอัดได้มาก

ระบบการก่อสร้างบ้านและอาคารสูง โดยใช้แผ่นพรีคาส

ปูนตั้งลูกระดับ (เซ็ทติ้ง มอร์ตาร์)
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และแก้ปัญหาการท�างานได้ตรงจดุ ถือว่า

เป็นการประยุกต์วัสดุมาก ใช้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดและมีค่าใช้จ่ายต�่าสุด ก็

น่าจะพูดได้ส�าหรบัลักษณะงานการติดตัง้

แผ่นพรคีาส ซ่ึงเป็นทีน่ยิมในงานก่อสร้าง

บ้านและคอนโดอาคารสูง เพราะทุกช้ิน

ผ่านระบบควบคุมคุณภาพที่สม�่าเสมอ 

และขัดผิวจนเรียบจึงได้ระดับเท่ากัน 

สามารถทาสีหรือตกแต ่งด ้วยวอลล ์

เปเปอร์ได้ทันที ไม่มีปัญหาผนังเป็นคลื่น

เหมือนการก่ออิฐฉาบปูนท่ัวไป และ

ก่อสร้างโดยใช้ผนังคอนกรีตส�าเร็จรูปท่ี

แข็งแรงเป็นตัวรับน�้าหนักของบ้าน ไม่

ต้องใช้เสาและคาน ท�าให้บ้านมีพื้นที่ใช้สอย

มากข้ึน และสามารถออกแบบและตกแต่ง

ภายในได้สวยงามลงตัวกว่า

โดยหลักการออกแบบดังกล่าว การ

ก่อสร้างหรือติดต้ังงานจึงจะต้องเน้นการ

ท�างานรวมไปถึงการเลอืกใช้วัสดุในการติดต้ัง 

โดยส่วนใหญ่ในตลาดปัจจุบัน วัสดุเช่ือมต่อ

กับแผ่นพรีคาสเป็นนอนชริงค์เกร้าท์ ข้ันตอน

เป็นการติดต้ังระดับและวางแผ่นชิมให้ได้

ระดับตามท่ีต้องการ จากนัน้ท�าการยกแผ่นวาง 

เข้าแบบและเทเช่ือมด้วย นอนชริงค์เกร้าท์

จนเต็มจากนั้นทางการถอดแบบในวันถัดไป 

แล้วฉาบแต่งผิวอีกครั้งเพื่อเก็บงาน

แต่ส�าหรับปัจจุบันทางผู้รับเหมาได ้

น�าเทคโนโลยีเข้ามา ซึ่งในการติดตั้งแผ่นใน

ต่างประเทศในตวัเซ็ตติง้ มอร์ตาร์ หรอืเบดต้ิง 

มอร์ตาร์ มีลักษณะ ขั้นตอนการใช้งาน ดังนี้

1. ล้างท�าความสะอาด

2. ท�าการตรวจสอบระดบัทีจ่ะท�าการ

ติดต้ัง จากนั้นท�าการวางแผ่นชิม (แผ่น

ระดับ)

3. จากนัน้ท�าการผสม“เซ็ทติง้ มอร์ตาร์” 

ให้เข้ากันตามที่ผู้ผลิตก�าหนด

4. ท�าการวางโดยการปั้นเป็นก้อนสูง

กว่าระดับ แผ่นชิม 0.5-1.0 มลิลเิมตร (ท�าได้

หลายชั้น หากต้องการความหนาเพิ่มขึ้น)

5. ยกแผ่นเข้าวางตามแนวที่ท�าการ

ปั้นปูน “เซ็ทติ้ง มอร์ตาร์” ไว้

6. ท�าการปาดแต่งให้เรียบตามแนว

และระดับที่ต้องการ เสร็จสิ้น

ลกัษณะการท�างานดังกล่าวจะสะดวก

และประหยัดเวลาในการท�างานมาก เนื่อง 

จากสามารถ ลดข้ันตอนในการท�างาน 1-2 วัน 

และลดค่าใช้จ่าย สิ่งที่ส�าคัญอีกเรื่องส�าหรับ

การใช้วัสดุจะต้องท�าให้ถูกต้องในส่วนของ 

ข้ันตอนและการผสมใช้ติดต้ัง เพื่อให้ได้

คุณสมบัติของวัสดุตามทีผู่ผ้ลติก�าหนด เพราะ

วัสดุจะต้องใช ้จะท�าหน้าท่ีถ ่ายก�าลังลง

โครงสร้างตามที่ออกแบบไว้

ในการติดตั้งแผ่น “เซ็ทติ้ง มอร์ตาร์” 

ลักษณะนี้ ปูนจะเข้าไปอยู่ใต้แผ่นได้สมบรูณ์

และจะท�าให้การถ่ายก�าลังหรือการรับก�าลัง

ของแผ่นพรีคาสได้สมบรูณ์มากขึ้น

การพิจารณาใช้วัสดุต่างๆ เบ้ืองต้น

จะอยู่ท่ีความเหมาะสมของงานซ่ึงในอนาคต

หากมวัีสดทุีม่ผีูผ้ลติ คดิค้นเพิม่เพือ่ตอบโจทย์

การท�างานก็จะได้ประโยชน์กับทุกฝ่าย ช่วย

ลดเร่ืองเวลาและประหยัดต้นทุนในการ

ท�างาน สินค้าที่ได้จะมีราคาที่คุ้มกับการจ่าย

ของผู้บริโภคที่จะได้อยู่อาศัยต่อไป 

การตั้งแผ่นพรีคาสโดยใช้ เซ็ทติ้ง มอร์ตาร์

แผ่นพรีคาสที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว


